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BENEFIT XL:  Uşi de garaj secționale cu arcuri de tracțiune

5 aNI GaraNțIE
Ușile  de garaj BENEFIT XL beneficiază de o garanție 
standard de  5 ani.

arcUrI dE TracțIUNE 
Construite după proiecte germane, cu norme de calitate 
riguroase, ușile MCA BENEFIT XL sunt gândite să reziste  
la multiple cicluri de acționare, într-un mod utilizare 
rezidențială normală, timp de peste 20 de ani.

TIpUrI dE SISTEmE dE cULISarE
Sistemele de culisare ale ușilor  de garaj BENEFIT 
XL acționate manual sunt diferite  de cele acționate 
electric din telecomandă. Este bine ca încă din  faza de 
proiectare a garajului să stabiliți modul de acționare. 
Acționarea manuală permite instalarea ușii într-un 
spațiu mai mic, cu o înălțime de grindă de 65mm.

FOLOSIrE EFIcIENTĂ a SpaŢIULUI 
Ușile de garaj secționale se deschid vertical, mergând 
paralel cu suprafața tavanului. În acest mod veți avea 
mai mult spațiu atât în garaj, cât și în fața acestuia.

UN paS SprE O caSĂ INTELIGENTĂ
Automatizarea reprezintă viitorul. În cazul în care vă 
gândiți la o casă inteligentă, MCA are soluția. Sistemele 
de comandă și control ale ușilor se pot interconecta la 
sistemul de management al clădirii. În plus, cu ajutorul 
unei singure telecomenzi se pot controla atât ușa 
garajului, cât și poarta de acces în curte.

ÎNFrUmUSEŢarE a FaŢadEI caSEI
Cu toţii apreciem casele frumoase, iar cum ușa de 
garaj ocupă un loc însemnat pe faţada construcţiei, 
aceasta trebuie să arate perfect. Oricare ar fi cerința 
dumneavoastră, noi avem soluția. Pentru că suntem 
producători, putem oferi o varietate foarte largă de 
modele și culori pentru panourile ușilor secţionale. 
Puteţi alege dintr-o gamă variată de panouri standard 
sau una dintre culori RAL pentru o armonizare cât mai 
potrivită a ușii de garaj cu faţada casei.

IzOLarE OpTImĂ pE TImpUL IErNII
Panourile groase de 40mm și garniturile elastice și 
rezistente la schimbările de climă fac din ușile MCA 
o barieră eficientă în calea vântului, ploii și a zăpezii. 
Chederele laterale au fost dublate pentru o izolare 
termică superioară. Datorită experienței unor ierni 
geroase, ușile de garaj MCA sunt construite numai cu 
panouri care pot izola eficient locuința dumneavoastră.
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mca BENEFIT XL:  Sisteme de culisare

ANI

 * Suprafață maximă panouri = 12 mp 

Dimensiuni necesare pentru montaj uși secționale BENEFIT XL (mm)
Sistem de 

culisare
Lățime (L)

maximă
Înălțime (H)

maximă
H-Grindă (Hgr) H-util Lățime

stâlpi (LS, LD)
Adâncime (AD)

Manuală Electrică Manuală Electrică Manuală Electrică
LH 5000* 3000* 65 120 Hgol-175 Hgol-50 100 Hgol+500 Hgol+1100

SEcțIUNI SISTEmE dE cULISarE BENEFIT XL acțIONaTE ELEcTrIc șI maNUaL

BENEFIT XL
acționare electrică

rESTrIcțII TEhNIcE pENTrU INSTaLarEa UșILOr SEcțIONaLE BENEFIT XL

NOU
INOVAŢIE 

MCA

BENEFIT XL
acționare manuală

Telecomandă
4 canale

BENEFIT XL 
ELEcTrIc

BENEFIT XL 
maNUaL
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rIB - STEjar aUrIU FLUSh - GrI 7016

mIdrIB - STEjar aUrIU mIdrIB - GrI 7016

mIdrIB - NUc mIdrIB - marO - raL 8017

rIB - NUc rIB - marO - raL 8017

UșI dE Garaj SEcŢIONaLE mca
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Tipuri de panouri pentru uşile secționale

armONIE șI 
EchILIBrU
Ușile de garaj MCA Optima 
MAX pot vi vopsite în orice 
culoare din paletarul RAL.

Ușa de garaj este cea mai mare 
deschidere a casei și ajunge 
uneori să ocupe chiar și o treime 
din fațada acesteia. Din motive 
care țin de utilizarea eficientă a 
spațiului, de cele mai multe ori, 
garajul este parte a casei și are 
deschiderea spre stradă. Astfel, 
impactul ușii de garaj asupra 
izolării termice a locuinței și 
asupra aspectului exterior al 
imobilului este evident. 
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vITrajE UșI SEcțIONaLE

Ferestre rotunde D = 330 Ferestre dreptunghiulare  640 x 340

Panou vitrat (aluminiu eloxat)Ferestre dreptunghiulare  610 x 140

vITrajE UșI dE Garaj SEcțIONaLE 

 Vitrajele ușilor de garaj secționale se folosesc în general în două scopuri: permite pătrunderea luminii naturale în interiorul 
garajului și integrarea ușii garajului în design-ul fațadei imobilului. În funcție de solicitările arhitecților au fost dezvoltate 
mai multe soluții de vitrare cu ferestre de diferite forme și dimensiuni. Ferestrele pot avea rame din PVC negru sau din inox.
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Uşi pietonale integrate în uşile secționale

 De cele mai multe ori ținem în garaj, în afară de mașină, și alte obiecte precum o bicicletă, role, patine, schiuri sau 
unelte pentru grădinărit.  Fără a mai deschide complet ușa de garaj puteți avea acces rapid la tot ce se află în interior. 
În plus, dacă mai există o altă intrare pentru accesul în garaj, ușa acesteia poate fi realizată din același material ca și 
ușa secțională.

UșI pIETONaLE

 Accesul în garaj se poate face și prin ușa 
pietonală integrată în ușa secțională. 

 Ușa cu prag jos permite accesul facil în garaj 
cu biciclete și cărucioare.

 Pentru armonizarea cu restul elementelor 
fațadei se pot realiza uși pentru accesul în 
clădire.

 Ușa pietonală este prevăzu tă cu un 
amortizor montat în partea superioară care 
asi gură închiderea acesteia evi tând astfel 
deteriorarea accidentală.

 Rama ușii și mânerele sunt realizate  din 
aluminiu eloxat, estetic și rezistent la 
coroziune.

Ușă pietonală încastrată Ușă alăturată
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SISTEmE dE aUTOmaTIzarE

Mâner simplu Yală blocare Yală  deblocare
motor

BolţSistem de 
fotocelule

Sistem 
suplimentar 

blocare

accESOrII

TELEcOmENzI, BUTOaNE dE cOmaNdĂ șI SELEcTOr cU chEIE

Telecomandă 
cu 4canale 

PEARL

Telecomanda 
cu tastura 
Telecody

Selector cu 
cheie

Cititor de 
amprente

Buton  
de perete

Motorul
 Fiabilitate și durabilitate  

ridicate datorită tehnologiei de funcționare
 Lanțul nu necesită întreținere, nu trebuie uns, ceea ce 

înseamnă că nu există pericolul apariției petelor de ulei

Mai multe avantaje
 Se poate conecta sistemul de siguranță “safety edge” cu 

interpretare electrică (8,2 kOhm) sau optică
 Compatibil cu SOMweb: control de la distanță prin internet și 

posibilitatea de monitorizare cu cameră video.

Sistem des  chidere de urgență
	 Soluțiile de automatizare a ușilor de garaj 

SOMMER oferă posibilitatea deschiderii de 
urgență în cazul unei pene de curent, pentru 
coborârea sau ridicarea ușii manual.

Motoare liniare, fabricate în Germania, pentru ușile de garaj secționale 

Kit-uri disponibile
 pro 9050
 Tehnologie bidirecțională SOMloq2
 Motor cu forța de 500 N
 O telecomandă cu 4 canale Pearl 
 Unitate de comandă pe perete cu buton acționare

 pro+ 9060 / 9080 / 9110
 Tehnologie bidirecțională SOMloq2
 Motor cu forța de 600 / 800 / 1000 N
 O telecomandă cu 4 canale Pearl 
 Unitate de comandă pe perete cu buton acționare
 Opțional: acționare din telefon (necesită SOMweb)

Șină galvanizată
 Pentru o funcționare 

perfectă o lungă  
perioadă de timp

mOTOarE SOmmEr prO șI prO+ 

Telecomandă 
cu 4 canale 

PEARL



9

Additional equipment

Relay – Additional relay
# 7042V000

For activating external lighting or 
querying the door status “Door 
closed” / “Door not closed.”

Laser – Parking position laser
# 10378

The parking position laser ensures 
precise parking in the garage, even 
without a parking assist system. 

Motion – Motion detector
# S10343-00001

The operator lighting is automatically 
switched on in the motor carriage when 
you enter the garage.

Accu – Emergency power supply
# S10523-00001

Provides emergency power supply for 
the operator for 12 hours and 5 door 
cycles in the event of a power failure.

Conex – Circuit board
# S10807-00001

Allows the connection of two corded 
pulse buttons for control of the door and 
one external lighting unit. Operating 
modes “Defined opening” and “Defined 
closing” can be optionally set via a DIP 
switch.

Output OC – PCB
# S10854-00001

Transfers the status (open/closed) to 
Smart Home systems. Optionally, a 
further external lighting unit with 24 V 
can be operated.
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Additional equipment

Lock – Locking magnet
# 1651V000

Magnetic motor lock which 
mechanically blocks the motor in any 
position up to an attack force of 300 kg, 
thereby improving the existing break-in 
protection.

ADDITIONAL EQUIPMENT 
FOR CONVENIENCE, 
FUNCTION AND SAFETY

Senso – Humidity sensor
# 10371

For recording temperature and air 
humidity in the garage. The door is 
automatically opened by the motor 
carriage as required, ensuring perfect 
circulation. When the optimum value is 
reached, the door is closed, reducing 
the risk of mould formation.

Memo – Memory extension
# 10373

Used to expand the memory to 450 
handheld transmitter commands. During 
service, saved data can be easily 
adopted for a new motor carriage.

Buzzer – Alarm/warning buzzer
# 7043V000

Two functions in one product: The alarm 
buzzer recognises an attempted break-
in and outputs a loud signal tone. The 
warning buzzer, on the other hand, 
outputs an acoustic signal during the 
closing process or when the wicket door 
is open.

Lumi+ – Additional LED lighting
# 7041V000 

Additional LED lighting for the ceiling 
control unit. It is switched in parallel 
with the lighting in the motor carriage 
and can be easily switched on and off 
using the light function via a handheld 
transmitter.

Lumi pro+ – Additional LED lighting
# S10205-00001 

Additional LED lighting for the wall 
control. It is switched in parallel with the 
lighting in the motor carriage and can 
be easily switched on and off using the 
light function via a handheld transmitter.
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SOmmEr, accESOrII prO+

SOmweb - soluție pentru uşi inteligente

SOMweb - Acționare din smartphone
 Posibilitate acționare ușă de garaj din 

smartphone, prin internet
 Posibilitate integrare cu webcam 

(necesită conectarea la internet)
 Necesită echiparea cu fotocelule
 Control inteligent, integrarea cu 

Amazon Alexa prin IFTT, Apple HomKit, 
Google Assistant

 Primire notificări pe mobil cu privire la 
accesarea ușii de garaj

 Controlează 10 uși de garaj cu o 
singură interfață SOMweb

 Instalare ușoară, fără fire
 Accesul este permis atât pe telefon, cât 

și pe desktop
 Siguranță sporită. Toate informațiile 

sunt ținute pe serverele SOMweb și nu 
pe servere externe ale altor furnizori

 Acces la funcții precum limitarea 
accesului anumitor utilzatori la 
anumite ore sau zile

 Păstrarea istoricului utilizatorilor care 
au acționat ușile de garaj
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Conex 
conectare 

întrerupătoare
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Senso – Humidity sensor
# 10371

For recording temperature and air 
humidity in the garage. The door is 
automatically opened by the motor 
carriage as required, ensuring perfect 
circulation. When the optimum value is 
reached, the door is closed, reducing 
the risk of mould formation.

Memo – Memory extension
# 10373

Used to expand the memory to 450 
handheld transmitter commands. During 
service, saved data can be easily 
adopted for a new motor carriage.

Buzzer – Alarm/warning buzzer
# 7043V000

Two functions in one product: The alarm 
buzzer recognises an attempted break-
in and outputs a loud signal tone. The 
warning buzzer, on the other hand, 
outputs an acoustic signal during the 
closing process or when the wicket door 
is open.

Lumi+ – Additional LED lighting
# 7041V000 

Additional LED lighting for the ceiling 
control unit. It is switched in parallel 
with the lighting in the motor carriage 
and can be easily switched on and off 
using the light function via a handheld 
transmitter.

Lumi pro+ – Additional LED lighting
# S10205-00001 

Additional LED lighting for the wall 
control. It is switched in parallel with the 
lighting in the motor carriage and can 
be easily switched on and off using the 
light function via a handheld transmitter.
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Blocator magnetic

Additional equipment

Lock – Locking magnet
# 1651V000

Magnetic motor lock which 
mechanically blocks the motor in any 
position up to an attack force of 300 kg, 
thereby improving the existing break-in 
protection.

ADDITIONAL EQUIPMENT 
FOR CONVENIENCE, 
FUNCTION AND SAFETY

Senso – Humidity sensor
# 10371

For recording temperature and air 
humidity in the garage. The door is 
automatically opened by the motor 
carriage as required, ensuring perfect 
circulation. When the optimum value is 
reached, the door is closed, reducing 
the risk of mould formation.

Memo – Memory extension
# 10373

Used to expand the memory to 450 
handheld transmitter commands. During 
service, saved data can be easily 
adopted for a new motor carriage.

Buzzer – Alarm/warning buzzer
# 7043V000

Two functions in one product: The alarm 
buzzer recognises an attempted break-
in and outputs a loud signal tone. The 
warning buzzer, on the other hand, 
outputs an acoustic signal during the 
closing process or when the wicket door 
is open.

Lumi+ – Additional LED lighting
# 7041V000 

Additional LED lighting for the ceiling 
control unit. It is switched in parallel 
with the lighting in the motor carriage 
and can be easily switched on and off 
using the light function via a handheld 
transmitter.

Lumi pro+ – Additional LED lighting
# S10205-00001 

Additional LED lighting for the wall 
control. It is switched in parallel with the 
lighting in the motor carriage and can 
be easily switched on and off using the 
light function via a handheld transmitter.
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Alarmă

Additional equipment

Lock – Locking magnet
# 1651V000

Magnetic motor lock which 
mechanically blocks the motor in any 
position up to an attack force of 300 kg, 
thereby improving the existing break-in 
protection.

ADDITIONAL EQUIPMENT 
FOR CONVENIENCE, 
FUNCTION AND SAFETY

Senso – Humidity sensor
# 10371

For recording temperature and air 
humidity in the garage. The door is 
automatically opened by the motor 
carriage as required, ensuring perfect 
circulation. When the optimum value is 
reached, the door is closed, reducing 
the risk of mould formation.

Memo – Memory extension
# 10373

Used to expand the memory to 450 
handheld transmitter commands. During 
service, saved data can be easily 
adopted for a new motor carriage.

Buzzer – Alarm/warning buzzer
# 7043V000

Two functions in one product: The alarm 
buzzer recognises an attempted break-
in and outputs a loud signal tone. The 
warning buzzer, on the other hand, 
outputs an acoustic signal during the 
closing process or when the wicket door 
is open.

Lumi+ – Additional LED lighting
# 7041V000 

Additional LED lighting for the ceiling 
control unit. It is switched in parallel 
with the lighting in the motor carriage 
and can be easily switched on and off 
using the light function via a handheld 
transmitter.

Lumi pro+ – Additional LED lighting
# S10205-00001 

Additional LED lighting for the wall 
control. It is switched in parallel with the 
lighting in the motor carriage and can 
be easily switched on and off using the 
light function via a handheld transmitter.
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Lumi pro+  
bandă cu leduri

Additional equipment

Relay – Additional relay
# 7042V000

For activating external lighting or 
querying the door status “Door 
closed” / “Door not closed.”

Laser – Parking position laser
# 10378

The parking position laser ensures 
precise parking in the garage, even 
without a parking assist system. 

Motion – Motion detector
# S10343-00001

The operator lighting is automatically 
switched on in the motor carriage when 
you enter the garage.

Accu – Emergency power supply
# S10523-00001

Provides emergency power supply for 
the operator for 12 hours and 5 door 
cycles in the event of a power failure.

Conex – Circuit board
# S10807-00001

Allows the connection of two corded 
pulse buttons for control of the door and 
one external lighting unit. Operating 
modes “Defined opening” and “Defined 
closing” can be optionally set via a DIP 
switch.

Output OC – PCB
# S10854-00001

Transfers the status (open/closed) to 
Smart Home systems. Optionally, a 
further external lighting unit with 24 V 
can be operated.

15

Laser 
pentru parcarea 

ușoară

Additional equipment

Relay – Additional relay
# 7042V000

For activating external lighting or 
querying the door status “Door 
closed” / “Door not closed.”

Laser – Parking position laser
# 10378

The parking position laser ensures 
precise parking in the garage, even 
without a parking assist system. 

Motion – Motion detector
# S10343-00001

The operator lighting is automatically 
switched on in the motor carriage when 
you enter the garage.

Accu – Emergency power supply
# S10523-00001

Provides emergency power supply for 
the operator for 12 hours and 5 door 
cycles in the event of a power failure.

Conex – Circuit board
# S10807-00001

Allows the connection of two corded 
pulse buttons for control of the door and 
one external lighting unit. Operating 
modes “Defined opening” and “Defined 
closing” can be optionally set via a DIP 
switch.

Output OC – PCB
# S10854-00001

Transfers the status (open/closed) to 
Smart Home systems. Optionally, a 
further external lighting unit with 24 V 
can be operated.

15

Senzor  
de mișcare

Additional equipment

Relay – Additional relay
# 7042V000

For activating external lighting or 
querying the door status “Door 
closed” / “Door not closed.”

Laser – Parking position laser
# 10378

The parking position laser ensures 
precise parking in the garage, even 
without a parking assist system. 

Motion – Motion detector
# S10343-00001

The operator lighting is automatically 
switched on in the motor carriage when 
you enter the garage.

Accu – Emergency power supply
# S10523-00001

Provides emergency power supply for 
the operator for 12 hours and 5 door 
cycles in the event of a power failure.

Conex – Circuit board
# S10807-00001

Allows the connection of two corded 
pulse buttons for control of the door and 
one external lighting unit. Operating 
modes “Defined opening” and “Defined 
closing” can be optionally set via a DIP 
switch.

Output OC – PCB
# S10854-00001

Transfers the status (open/closed) to 
Smart Home systems. Optionally, a 
further external lighting unit with 24 V 
can be operated.

15

Releu conectare 
lumini garaj

Additional equipment

Relay – Additional relay
# 7042V000

For activating external lighting or 
querying the door status “Door 
closed” / “Door not closed.”

Laser – Parking position laser
# 10378

The parking position laser ensures 
precise parking in the garage, even 
without a parking assist system. 

Motion – Motion detector
# S10343-00001

The operator lighting is automatically 
switched on in the motor carriage when 
you enter the garage.

Accu – Emergency power supply
# S10523-00001

Provides emergency power supply for 
the operator for 12 hours and 5 door 
cycles in the event of a power failure.

Conex – Circuit board
# S10807-00001

Allows the connection of two corded 
pulse buttons for control of the door and 
one external lighting unit. Operating 
modes “Defined opening” and “Defined 
closing” can be optionally set via a DIP 
switch.

Output OC – PCB
# S10854-00001

Transfers the status (open/closed) to 
Smart Home systems. Optionally, a 
further external lighting unit with 24 V 
can be operated.

15

Releu pentru 
conectarea 
cu sisteme 
inteligente
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Secțiune  
orizontală  
a garajului

Diagonala1 Diag
onala

 2

daTE TEhNIcE

mĂSUrarEa GOLULUI pENTrU Ușa dE Garaj SEcțIONaLĂ

Spumă poliuretanică

Substrat adeziv

Strat de zinc

Oţel 0,5mm

Strat de zinc

Primer

Vopsea poliesterică

Cheder cauciuc
  Izolare termică
 Panourile sunt umplute cu spumă poliuretanică cu 

excelente proprietăţi termoizolatoare. La aceeași grosime 
spuma conferă un grad dublu de izolare faţă de polistiren.

  Rezistență mecanică
 Panouri din tablă de oţel galvanizat umplute cu spumă 

poliuretanică de 40mm.  La modelele RIB și Casetat tabla 
are grosimea de 0,5mm, iar la panourile MidRib și Flush 
tabla are grosimea de 0,7mm.

  Sistem anti-prindere degete
 Forma panourilor a fost gândită pentru a evita riscul 

prinderii degetelor când ușa este acționată manual.

  Culoare uniformă şi rezistentă
 Prin procedeul de vopsire, stratul de culoare este aplicat 

uniform și durabil pe întreaga suprafaţă a panoului.

  Rezistenţă la coroziune
 Oţelul din care sunt făcute panourile este protejat 

împotriva oxidării cu un strat de zinc (oţel galvanizat).

caracTErISTIcILE paNOUrILOr UșILOr SEcțIONaLE mca

Paşii pentru măsurarea uşii de garaj

1. Se măsoară lățimea (L) deschiderii în trei puncte: jos, la mijloc 
și sus. Se alege dimensiunea cea mai mare.

2. Se măsoară înălțimea (H) deschiderii în trei puncte: stânga, 
dreapta și la mijloc. Se alege dimensiunea cea mai mare.

3. Se măsoară lățimea stâlpului din dreapta (Ld) (distanța de la 
gol la primul obstacol în partea dreapta) în trei puncte: jos, 
sus și la mijloc. Se alege dimensiunea cea mai mică.

4. Se măsoară lățimea stâlpului din stânga (Ls) (distanța de la 
gol la primul obstacol în partea stângă) în trei puncte: jos, sus 
și la mijloc. Se alege dimensiunea cea mai mică.

5. Se măsoară înălțimea de buiandrug (Hgr) - este distanța de la gol până la tavan 
sau până la primul obstacol. Măsurarea se face în trei puncte: stânga, dreapta și 
pe mijloc. Se alege dimensiunea cea mai mică.

6. Se măsoară pe tavan adâncimea (AD) de la buiandrug până la primul obstacol 
(aceasta poate fi o altă grindă sau peretele din spate al garajului). Măsurarea se 
face în trei puncte: stânga, dreapta și pe mijloc. Se alege dimensiunea cea mai 
mică.

7. Se măsoară diagonale pe tavan.  
Pe tavan creați un patrulater imaginar după cum urmează: 

- cu o latură buiandrugul

- 2 laturi paralele, perpendiculare pe buiandrug și cu lungimea de H+700mm (înălțimea 
golului de ușă + 700mm). Cele două laturi vor fi depărtate de margini la 100mm în stânga 
și 100mm în dreapta față de lățimea golului de garaj. 

- ultima latură va închide dreptunghiul astfel creat. Măsurați diagonalele acestui patrulater. 

 Diagonalele trebuie să fie egale, dreptunghiul astfel creat trebuie să nu se intersecteze 
cu pereții laterali sau cu vreo grindă. Dacă se întâmplă acest lucru contactați un specialist 
pentru a vă oferi cea mai bună soluție de montare.
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Tabel comparativ uşi secționale mca
caracTErISTIcILE UșILOr SEcțIONaLE mca

COMPONENȚĂ STANDARD 
ȘI CARACTERISTICI

CARINA BENEFIT XL

OPTIMA 

PROFE-
SSIONAL

OPTIMA 
MAX

Lățime maximă (mm) 4500 5000 *1 5000 6000 *2

Înălțime maximă (mm) 2250 3000 *1 3000 3000 *2

Sistem arcuri tracțiune S S IM IM

Sistem arcuri torsiune IM IM S S

Panouri linii S S S S

Panouri netede IM O O O

Panouri Midrib IM O O O

Motor SOMMER Aperto S IM S*3 IM

Motor SOMMER SOMloq2 base+ IM IM O*3 IM

Motor SOMMER SOMloq2 pro și pro+ IM S O S

Motor SOMMER SOMloq2 tiga / tiga + IM IM O O

Nr. telecomenzi în standard (buc) 1 1 1 1

Fotocelule O O O O

Posibilitate acționare din telefon inteligent *4 IM O O O

Balamale albe IM IM IM S

Balamale galvanizate S S S IM

Capace panou albe IM IM IM S

Capace panou galvanizate S S S IM

Șine albe IM IM IM O

Șine galvanizate S S S S

Pregăurire panouri IM S S S

Producție pe dimensiunea standard *6 garajului garajului garajului

Ușă pietonală IM O O O

Ușă pietonală vopsită în culoarea panoului IM O O O

Ușă pietonală cu broască cu închidere în 3 puncte IM O O O

Vopsire RAL panouri IM O O O

Livrare fără motor IM O O O

Cheder lateral dublu IM IM S S

Role cu rulment S S S S

Suport rolă din teflon (silențiozitate) IM O O O

Suport rolă din oțel galvanizat S S S S

Manual de utilizare și carte service S S S S

Garanție ușă (luni) 24 60 24 84

*1 Suprafața maximă = 11,65 mp
*2 Ofertare manuală pentru ușile peste  5000mm x 3000mm (LxH) 
*3 În funcție de greutatea ușii, în cazul depășirii capacității motorului Aperto, se va folosi motor din gama base+ 
*4 Necesită SOMweb, fotocelule și motor din gama base+ sau pro+ 
*5 Pachetul extragaranție este opțional și costă suplimentar 
*6 Dimensiunile standard: orice combinație dintre lățimile (2500, 2750, 3000, 4000, 4500 mm) cu înălțimile (2000, 2125, 2250 mm)
S = configurație standard | O = configurație opțională  | IM = configurație imposibilă



mcagrup.ro

Sub numele MCA sunt strânși peste 25 ani de  
ex perienţă, 150 de persoane angrenate în activităţile de  
cercetare, producţie, distribuţie și dorinţă de perfecţionare. 

Oferta de produse este îmbunătăţită și extinsă  
cu servicii de montaj, consultanţă tehnică și service  
specializat. 

Strategia de dezvoltare este îndreptată spre  
stabilirea de parteneriate cu societăţile de  
arhitectură, construcţii și antreprize. 

În portofoliul MCA se găsesc soluții variate de închidere a 
spațiilor, cu utilitate rezidențială și industrială, livrate rapid, la 
un nivel înalt al calității: 
 Uși de garaj secţionale și tip rulou
 Uși secţionale industriale
 Rulouri pentru ferestre
 Plase împotriva insectelor
  Egalizatoare de rampă și burdufuri izotermice
 Uși antifoc și jaluzele industriale
 Automatizări pentru porţi
 Copertine retractabile
 Grilaje metalice rulou
 Garduri și porţi din aluminiu

Soluţii profesionale de la mca 
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      MCA România 
Șos. Olteniței 223, Popești-Leordeni, județul Ilfov, România 
Tel: +40-(21)-457.00.03 
Fax: +40-(21)-457.00.04 
office@mcagrup.ro | www.mcagrup.ro


